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FICHA TÉCNICACELL
BLOQUE MELAMINA

Pasacables en los laterales.

Pletinas metálicas de sujeción a mesas adacentes.

Canal de chapa plegada para el guiado de cables interior entre puestos.

Con el bloque Cell no solo cumplimos con las necesidades funcionales de alma-
cenamiento y punto de reunión, la posibilidad de dotar de jardinera este mueble 
permite seguir las tendencias de biofilia y ambientación de los espacios de trabajo.

Base y techo en melamina de 25 mm, laterales y estantes en melamina de 19 y 
separador central en melamina de 12 mm.

Tiene 2 pasacables en los laterales y un canal de chapa plegada de 0.8mm para 
el guiado de cables por el interior. Se incluyen 4 soportes de cables que se ator-
nillarán en las mesas adyacentes para guiar los cables desde el canal de electrifi-
cación de la mesa hacia el bloque.

Base con 4 niveladores que se acceden desde el interior del mueble.

   La opción con puerta tiene una puerta de melamina de 19 mm. a cada lado con  
2 bisagras y tirador de pomo. La jardinera está construida en chapa plegada de 
0,8 mm. pintada en BA. No es apta para plantas naturales.

   La opción con cajones tiene 3 cajones metálicos ,con extracción total, de chapa 
plegada de 0,8 mm. color NE a cada lado. Los frentes son de melamina de 19 
mm. y tirador de pomo. Guías de bolas. El frente superior aloja un cajón en su 
interior y un estante de melamina de 19 mm. Tiene un sistema de cerradura anti-
vuelco que impide la apertura de dos cajones al mismo tiempo.
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Frentes abiertos

Frentes con puerta y jardinera

Frentes con cajones
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CONDICIONES DE TARIFA

LEYENDA

FRENTES ABIERTOS

FRENTES CON PUERTA Y JARDINERA

FRENTES CON CAJONES

GAMADIMENSIONES


