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PRESTACIONES DE SERIE @ PRESTACIONES OPCIONALES

Brazos

* Regulacién altura (1D - 4D: 100 mm, 11 posiciones)
* Regulacion profundidad reposabrazos (4D: 40 mm, 5 posiciones)
* Regulacion giro y anchura 4D: 3602 (-30¢, 02, +302)

Regulacién de altura Reg. profundidad Reg. giro y anchura
1D 4D 4D 4D
2 tipos de respaldos Cabezal de apoyo en opcidn f DIMENSIONES
- respaldo 52
- respaldo 62 con y sin cabezal
1- Respaldo 62 con cabezal 2 - Respaldo 62

Regulacion en altura lumbar
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Soporte en poliamida o

Regulacion en L ;
aluminio pulido opcional

profundidad de asiento
3 - Respaldo 52

Blogueo del respaldo
Control de tension

Altura asiento

] kg Peso en kg
Ta  Tela del asiento
Tr Tela del respaldo
Pa  Piel asiento
Pr Piel respaldo

Rueda @ 60 Base poliamida NE,
aluminio pintado o pulido
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(8) DESCRIPCION

RESPALDO
Apertura maxima de respaldo 232,

Soporte lumbar en respaldo malla esta formado por 4 lamas de poliamida, regula-
ble en altura 50 mm en 3 posiciones.

Soporte lumbar en respaldo tapizado mediante el accionamiento de 2 manetas
independientes que se colocan sobre las lamas; éstas cambiaran de tensidn propor-
cionando una mayor sujecioén a la zona lumbar desplazandose a lo largo de 50 mm
en multiples posiciones.

El respaldo es un marco perimetral de poliamida, fijado directamente al mecanis-
mo, obteniendo, de esta forma, una respuesta mas suave.

Respaldo malla: La tension de la malla permite una correcta sujecion de la espalda
del usuario. No se deforma. Tacto tejido. Dotado de 4 lamas en la zona lumbar.

Respaldo tapizado: Dotado de 16 lamas eldsticamente deformables a lo largo de
todo el respaldo que flexan de forma independiente unas de otras, garantizando asi
la adaptacion del respaldo a la anatomia de la espalda del usuario.

ASIENTO
Regulable en profundidad 70 mm con 8 posiciones.

Asiento - Soporte de inyeccion en polipropileno mas goma espuma flexible de es-
pesor medio de 55 mm y densidad de 45 kg/m?, sobre la que se coloca el tejido.

MECANISMO
Mecanismo sincronizado. Angulo 23° resp/ 8,5° asiento.

Bloqueo en 5 posiciones o contacto permanente con sistema anti retorno. Manivela
para personalizar la presion del respaldo.

BASE

Base de poliamida con fibra, @640 mm. Acabado: Negro.

Base de aluminio, @700 mm. Acabado: Pulida o pintada epoxi polyester.

Ruedas para suelo duro y blando @ 60, acabado negro.

Opcidén rueda conductiva @ 60.

BRAZOS

4 BRAZO 1D 1 BRAZO 1D
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Apoyo flexible

TASA DE RECICLABILIDAD
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2 BRAZO 4D
Soporte poliamida

3 BRAZO 4D
Soporte aluminio pulido
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