il CUBE
ARMOIRE

La série Cube est notre proposition d’'armoires sans corps métallique. Il suppose CARACTERISTIQUES EN OPTION
un pas en avant en introduisant du bois mélaminé comme élément constructif
et structurel. Le design est concu pour I'envoi de I'armoire en composants et le N
montage sur place. PLAFOND ET DERRIERE

Avec ou sans plafond, ou plafond filant e-25 mm. Sans fond Avec fond

Derriere mélaminé e-19 mm. ATTENTION : il faut

un plafond de +19 mm de profondeur a com-

mander séparément.

ETAGERES CLASSEUR TELESCOPIQUE

Etagére penderie ou étagéres métalli- Pose maximale H-1000 mm
ques fixes et amovibles e-25 mm qui

-
\ \ aomentl permettent de suspendre des dossiers.

CARACTERISTIQUES DE SERIE

Serrure générale avec clé a charniére (pliante). JARDINIERE

N R N
Charnieres & ouverture 95¢. Conjunto en melamina de e-19 mm.
Nivellement de l'intérieur 15 mm. * La jardinera no sirve para plantas naturales.

Armoire




il CUBE
ARMOIRE

(#) DESCRIPTION & GAMME
COMPOSANTS Sans portes
Fabrigué en aggloméré de particules de bois encollé avec des résines synthéti- 74 100 120 140 160 180 200
ques et congu spécialement pour des applications qui exigent une haute résis- \
tance a la flexion, aux éraflures et aux taches, de 630 kg/m?* de densité moyenne 43
selon la norme EN 14323, 70
Finition bimélaminé. Chant en ABS de 1 mm d'épaisseur selon la norme UNE 30
56.843:01:
100

Portes et cotés e-19 mm.
Base, plafond et étageres e-25 mm. A portes battantes

Panneau de fond en renfoncement e-12 mm.

Poignée métallique. b
45

Facile et rapide a monter. Tous les éléments sont vissés a 'aide de vis excentri-

ques, sauf le fond, qui est clipsé. 70

74 100 120 140 160 180 200

Résistance charge étageres selon UNE EN 14073-3:05 : 49 kg. 80

Distribution d’étageres: ; 100

A portes battantes basses

120 140 160 180 180 LEGENDE

CONDITIONS DE TARIFS
GENERAL
100 EXPRESS

80

AIDIMA

INSTITUTO TECNOLOGICO
DEL MUEBLE Y AFINES

UNE-EN 14073
UNE-EN 14074



